「氨」意外災害緊急處理方針

1 隔離或疏散:  

1 如果從小桶 (drum) 或小容器濺出或漏出或由大桶中漏出少量時, 則在各方向均隔離 80 呎.

2 如果從大桶中大量濺出或從許多容器或小桶等中濺出, 首先在各方向隔離 60 呎. 然後, 在下風方向, 撤退寬 0.4 哩和0.6 哩長地區內之人.

2 健康傷害:

1 毒性; 若吸入可能會致命.

2 接觸可能引起皮膚和眼睛的灼傷.接觸液體可能引起凍傷.

3 滅火或稀釋用的水可能引起污染.

3 火災或爆炸:  

1 氨(gas/vapor)燃燒下限(lower flammable limit (vol%))15%，燃燒上限(lower flammable limit (vol%))28%。最小引火能量(Minimum ignition energy(mj))無法界定。(NFPA)
2 若容器在火中加熱可能爆炸.

4 緊急處理:

1 非必要人員遠離
2 隔離災區且禁止人員進入.

3 站在上風處; 遠離較低的區域.

4 密閉的空間在進去之前須先抽氣及通風

5 穿含正壓呼吸器和整套保護裝備的衣服.

6 撤退受氨氣威脅之區域.  

7 若水污染發生, 通知有關單位.
8 火災:
a 小火時:
乾粉或二氧化碳.
b 大火時:
水霧或泡沫.

勿將水進入容器內.

若無危險性, 將容器移離火場

遠離大筒的尾端
以水冷卻暴露在火焰中的容器直到火勢停止才可.
隔離區域等氣體散盡才可進入.
9 濺出或漏出:
a 止漏若無危險的話, 用水霧減少蒸氣,但不要使水進入漏或濺出的地區.
b 少量濺出時: 以大量水沖洗.
c 大量濺出時: 在濺出之遠端築堤以利以後處理.  勿使水進入容器中, 隔離區域直到氣體散盡才可進入.

5 急救:  

1 將受害者移到新鮮空氣處; 呼叫緊急醫療處理.  

2 若不會呼吸,給予人工呼吸.  

3 若呼吸困難,給氧氣.
4 立刻除去或隔離污染的衣服和鞋子.
5 一旦接觸到此物質,立刻以自來水沖洗皮膚和眼睛至少 15 分鐘.
